
阳环高建审〔2015〕12号
关于平岗农场2013年美丽乡村建设项目环境影响报告表的批复
广东省平岗农场：

你单位报来《平岗农场2013年美丽乡村建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、阳江市环境技术中心对报告表的评估意见收悉。经局业务评审会集体研究，提出审批意见如下：
一、项目内容与规模

项目位于平岗农场，为平岗农场2013年美丽乡村建设项目。项目占地面积约65903平方米。项目主要建设内容包含：①场部文化长廊高4.5米、长41.5米、宽11米。②小区绿化300平方米，计划绿化铺种大叶油草、山菅兰、小叶龙船花。③景观大道10米杆双臂太阳能路灯采用半截光型灯具，路灯规格为2*60w。路灯光源均采用LED光源，配套的镇流器、触发器，均在灯内。每个灯基础坑内打地极，接地极为镀锌角钢50*50*5，长度2.5米，垂直敷设，覆土厚度0.7米。双臂太阳能灯共24盏。项目总投资110万元，其中环保投资5万元。

根据报告表的评价结论和阳江市环境技术中心的评估意见（阳环技〔2015〕66号），在落实报告表提出的各项环保措施的前提下，我局原则同意报告表的评价结论，批准你单位报批的《平岗农场2013年美丽乡村建设项目环境影响报告表》。
二、该项目经审批部门批准其建设项目的，应当认真落实《报告表》和本批复意见提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：
（一）施工期现场应采取有效的防尘措施，物料封闭运输，边界设置围墙和主体工程封闭，施工扬尘等废气污染物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）标准限值要求。

（二）施工期应选用低噪声或带隔声、消声机械设备，高噪声作业区应远离声环境敏感点，尽量安排在昼间非正常作息时间内进行，夜间禁止使用一切高噪声设备，以免扰民，建筑施工期间噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中各施工阶段噪声限值。

（三）施工期加强管理，施工现场因地制宜，建造沉淀池、做好排水、截水措施及自建设集水沉沙池和排水沟，施工废水经沉淀后回用。施工人员产生极少量的生活污水，项目区域内部不设置临时施工营地，施工人员就近租住附近村庄。施工期生活污水经当地已建三级化粪池处理后排放。
（四）建筑垃圾能循环利用的建筑材料回收利用，不能回收利用的送至专用填埋场填埋，确保不因施工时固废处置不当，导致土地的长期占用，对环境影响。

（五）项目建设过程中应严格执行 “三同时”制度，落实环保防治措施，切实做好各项污染防治工作。
（六）施工期加强与周围养殖户的沟通，认真听取养殖户的意见，发现问题马上整改。       
三、本项目不分配主要污染物排放总量控制指标。
四、建立施工期环境监理制度，委托有资质的单位做好施工期的环境监理工作。环境监理报告应及时报送有关环保部门，并作为项目竣工环境保护验收的依据之一。
五、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目竣工后，应按规定程序向环境保护行政主管部门申请项目的竣工环保验收。

七、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

阳江市环境保护局高新分局
2015年9月6日

PAGE  
- 2 -

