
阳环高建审〔2015〕10号
关于阳江市万事隆日用品有限公司二期厂房建设项目环境影响登记表的批复
阳江市万事隆日用品有限公司：

你公司报来《阳江市万事隆日用品有限公司二期厂房建设项目环境影响登记表》（以下简称“登记表”）收悉。经局业务评审会集体研究，提出审批意见如下：

一、项目概况

该项目位于阳江高新区福冈工业园福冈工业大道北侧，在原有厂区一期工程北面建设二期厂房工程。二期厂房建设工程占地面积4454.3平方米，建筑面积4751.80平方米。建设内容有二期车间（钢构）1层，建筑面积4163 m2，占地面积4163 m2，层高7.2m;二期车间办公室（框架）1层，建筑面积125.3 m2，占地面积125.3m2，层高3.2m;二期车间功能房（框架）1层, 建筑面积172.2 m2，占地面积172.2 m2，层高3.2m; 电房（框架）1层, 建筑面积220.5 m2，占地面积220.5 m2，层高5.5m; 厕所（框架）1层, 建筑面积70.8 m2，占地面积70.8 m2，层高3.5m。项目总投资500万元，其中环保投资10万元。
根据登记表的评价本项目属非生产性项目，无生产工艺流程，在落实登记表提出的各项环保措施的前提下，我局原则同意登记表的评价，批准你公司报批的《阳江市万事隆日用品有限公司二期厂房建设项目环境影响登记表》。

二、该项目经审批部门批准其建设项目的，应当认真落实登记表和本批复意见提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：
（一）施工期现场应采取有效的防尘措施，物料封闭运输，边界设置围墙和主体工程封闭，施工扬尘等废气污染物排放应符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）相关标准限值要求。

（二）施工期选用低噪声或带隔声、消声机械设备，高噪声作业区应远离声环境敏感点，设置隔声屏障，避免噪声扰民，噪声排放须符合国标《建筑施工场界环境噪声排放标准值》（GB12523—2011）中标准限值。

（三）施工时产生的泥浆水及泥浆与开挖地基产生的多余土方掺合后外运至规定地点处置，不得污染现场及周围环境；在回填土堆放场、施工泥浆产生点以及混凝土搅拌机及输送系统的冲洗污水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用到施工中去；在工地周边开挖临时排水沟，雨水经由排水沟汇入沉沙池，再排至市政雨水管网，生活污水经临时化粪厌氧池处理后达到广东省地方标准《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级排放标准，最后汇入污水处理厂。

（四）项目运营期产生的生活废水经厂区三级化粪池预处理后，生活污水可达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4三级标准限值要求，排入市政污水管网，最后汇入污水处理厂。

（五）运营期产生的生活垃圾应集中收集，委托当地环卫部门统一清运处理。

（六）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对外界的环境影响。
三、本项目主要污染物排放总量控制指标：CODCr：0.244t/a；氨氮：0.018t/a，由阳江高新区第一污水处理厂消纳。
四、建立施工期环境监理制度，委托有资质的单位做好施工期的环境监理工作。环境监理报告应及时报送有关环保部门，并作为项目竣工环境保护验收的依据，项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目竣工后，应按规定程序向环境保护行政主管部门申请项目的竣工环保验收。经验收合格后，项目方可正式投入生产。
六、待生产车间建设完成并确定具体项目、生产工艺、规模后，具体建设项目需要按规定进行环境影响评价并向有审批权的环保部门报批。
阳江市环境保护局高新分局
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