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关于平冈镇石柱村出围路路基加宽填土工程环境影响登记表的批复

阳江高新技术产业开发区农村事务局:


    你单位报来《平冈镇石柱村出围路路基加宽填土工程环境影响登记表》（以下简称“登记表”）收悉。经局业务评审会集体研究，提出审批意见如下：

一、项目内容与规模

    平冈镇石柱村出围路路基加宽填土工程位于平冈镇石柱村，全长1300米。项目建设内容：为平冈镇石柱村出围路的加宽扩建进行填土，出围路加宽为6米，具体对出围路侧约1300米长现状的左边排水渠进行填土。项目总投资约50.7万元，其中环保投资2万元。
    根据登记表,在落实报告表提出的各项环保措施的前提下，我局原则同意登记表的评价结论，批准你单位报批的《平冈镇石柱村出围路路基加宽填土工程环境影响登记表》。

二、该项目应当认真落实《登记表》和本批复意见提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

(一)施工期尽量把可能会因为雨水冲淋而引起比较严重水土流失的作业，安排在旱季施工。合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，优质快速完成工程，尽量避免在雨季施工。施工期内部不设置临时施工营地，施工工人就近租住附近村庄，现场施工人员产生的少量生活污水，纳入各自出租屋所在的生活污水排水系统，施工过程中开挖产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和施工机械运转中产生的油污水，经隔油池除油和沉砂池处理后，回用于场地洒水降尘或绿化浇灌。

（二）施工期挖土、推土及砂石、装卸和汽车运输引起道路扬尘及施工场地面二次扬尘。在容易起尘的堆放现场进行遮盖防尘；运输过程中落在路面上的泥土要及时清扫，减少运行过程中的扬尘，施工现场应经常洒水、及时清扫路面，以减轻施工场地和运输路线周围环境的影响。施工扬尘等废气污染物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。
（三）施工期应选用低噪声施工设备，合理安排施工时间和行车路线，并采取有效的消声降噪措施，禁止夜间施工，以免扰民。施工期间噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准要求。
（四）在拆除砖砌渠、拆除盖板、回填、弃土时要及时进行合理处置；生活垃圾应定期清理外运，交由环卫部门统一处理，对垃圾收集处进行杀虫消毒，避免滋生蚊蝇。

（五）由于开挖地面、回填等原因，施工破坏了原有的地貌，必须恢复好该项目区域的植被、绿化。工程建成后，使水土保持功能逐步加强。施工期、营运期做好防止回填土流入周边鱼塘及农田的防护措施。
（六）施工期加强与周围养殖户、村民的沟通，认真听取养殖户、村民的意见，发现问题马上整改。

（七）在施工过程中须实施建设方应委派专门人员进行现场监督。                          

    三、因国家环境保护部《建设项目环境影响登记表备案办法》正在修订，此批复为该项目临时性批复，待该办法正式实施后，建设单位须及时按该办法要求完善相关备案手续。

    四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
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